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GlaserverschlieBmaschine DVV 100 HD in Hygienic Design Steam vacuum capping machine DVV 100 HD

« Hygienische SchweiBkonstruktion « Hygienic welded construction
« Hygienische Kabelfiihrung « Hygienic cable routing

« Hygienische Motorabdeckung « Hygienic motor cover
- Bedienung iiber ein ergonomisches - Touchscreen control panel with an ergonomic design

Bedienpult mit Touchpanel-Bedienung « Front- and backside operation with swivel arm
« Bedienbarkeit auf Vorder- oder Riickseite durch Schwenkarm + Optimised cleaning of the equipment
- Optimierte Reinigung der Maschine - Steam system with stainless steel control valves
« Dampfsystem mit Regulierventilen aus Edelstahl + Stainless steel drive gear for brackets

« Antriebsgetriebe fir die Brackets aus Edelstahl
Equipped with: « Steam unit

Ausgeristet mit: « Adjustable Stationary Vehicle « Steam extraction system
- verstellbare Verschlussabgabesta- - mit Bedampfungseinrichtung Detection System (SVD)for the + Standard conveyor length
tion SVD fiir Nockendrehverschlisse - mit Dampfabsauganlage TW53-82 twist cam lock of 3,200 mm
TW 53-82 . Standardbandl&nge 3.200 mm « Electronic speed control for the - Standard conveyor height
- elektronischer Geschwindigkeits- - Transportbandhdhe Standard main drive and the belt drive for up to 1,020 mm
regelung fir den Haupt und bis 1.020 mm adjusting the machine output to « Closing track connection
Bandantrieb zur Anpassung der « inkl. Verschlussbahnanschluss the required line output
Maschinenleistung an die geforderte - Central adjustment of the brackets
Linienleistung - Electronic height adjustment with
« Zentralverstellung der Brackets the machine head for different jar
- elektrischer Héhenverstellung des sizes
Maschinenkopfes zur Anpassung an

unterschiedlich Glasformate
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Leistung DVV 100 HD: max. 18.000 VerschlieBungen/h, abhangig DVV 100 HD: max. 18.000 caps/h depending from the
Output von der VerschlussgroBe und Antriebsversion size of caps and the type of motorisation
Vollautomatische Dampfvakuum-VerschlieBmaschine Fully automatic steam vacuum sealing machine with
Austih mit Transportband, DVV 100 HD mit manueller Hohen- conveyor belt; DVV 100 HD with manual height adjust-
F:;Srergng verstellung der Brackets, Verschlusszufiihrung mit ment of the brackets; closure feed with collection box
Sammelbox Uber vorheriges Sortier- und Zufihrsys- via previous sorting; and feeding system MFH 3000 to
tem MFH 3000 bis 5000. 5000.
Die Glaser (Fillung mit ca. 8 mm Kopfraum) werden
Q8 def” UEISLEN zuggfuhrt unq COIECT The jars (filled with a top room of approx. 8 mm)are
Maschinenplattenband vereinzelt. Beim Durch- .
. . s s . fed onto the conveyor belt and separated by a machine
: laufen eines Dampftunnels ziehen die Glaser einen . . .
Funktion . . . plate conveyor. A cap dispensing station pulls a cap
Function Verschluss aus einer Verschlussabgabestation. Die

Verschlisse werden durch Kopfriemen verschraubt.
Wahrend des VerschlieBens kondensiert der Dampf
im Kopfraum der Glaser. VerschlieBungen auch ohne
Dampf maglich

and seals a jar along the steam tunnel. The cap is
tightened with the head straps. The steam condenses
the top room of the jar during the sealing process.

Verschliisse

Nockendreh- u. Schraubverschliisse
Standard TW 53-89

Lug caps
Standard TW 53-89

Caps i - = i
Optional TW 38“ 5.3, TW 89-110 VerschlieBungen auch optional TW 38-53, TW 83-110
ohne Dampf maglich
Giaser @ 40-180 mm, H 50-235 mm 8 40-140 mm, H 50-245 mm
Jars Optional: H 42-260 mm Qoo [ 42250
Nach Absprache auch andere Glaser moglich :
L 3.338 mm, B 1.260 mm, L 3,338 mm, W 1,260 mm,
MaBe H2.880mm H2,880mm
Dimensions Transportband: 3.200 mm Conveyor belt: 3,200 mm
Gewicht: ca. 1.320 kg Weight: approx. 1,320 kg
E: 400V, 50 Hz, 15 kW E: 400V, 50 Hz, 15 kW
Anschliisse Dampf: 5 bar, 680 kg/h, Schlauch %" Steam: 5 bar, 60 kg/h, tube %,

Supply requirements

Wasser: ca. 50 I/h, Schlauch V2"
Abluft: NW 160, Lange max. 10 m

Water: approx. 50 I/h, tube V2"
Outgoing air NW 160, length max. 10 m

Pano Verschluss GmbH

T +4948217706-0
F +49 48217706-99

A Fraunhoferstr. 6
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